ПЕРЕЧЕНЬ
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин
и оборудования» (ТР ТС 010/2011) в редакции Решения Коллегии ЕАС от 19.05.2015 г. №55 
	№
п/п
	Элементы технического
регламента
Таможенного союза
	Обозначение стандарта
	Наименование стандарта
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	I.  Стандарты группы A (общетехнические вопросы безопасности)

	1. 
	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2/
	ГОСТ ЕН 1050-2002

	Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска 
	

	1. 
	
	разделы 4 и 6 – 8
ГОСТ 2.601-2006 

	Единая система конструкторской   документации.
Эксплуатационные документы
	

	1. 
	
	разделы 4 и 5
ГОСТ Р ИСО 
12100-1-2007

	Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методология 
	

	1. 
	
	разделы 4 – 6
ГОСТ Р ИСО 
12100-2-2007

	Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические принципы 
	

	1. 
	
	ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)
	Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска
	

	[bookmark: Par2901]II.  Стандарты группы B (групповые вопросы безопасности)

	1. 
	статьи 4 и 5, 
приложения 1 и 2
	раздел 5
ГОСТ ИСО
8995-2002
	Принципы зрительной эргономики. Освещение рабочих систем внутри помещений
	

	1. 
	
	разделы  6 – 10
ГОСТ ИСО
13851-2006

	Безопасность оборудования.  Двуручные устройства управления. Функциональные аспекты и принципы конструирования 
	

	1. 
	
	разделы 6 и 8
ГОСТ ИСО 
13855-2006 

	Безопасность оборудования. Расположение защитных устройств с учетом скоростей приближения частей тела человека 
	

	1. 
	
	раздел 6
ГОСТ ИСО 
14123-1-2000

	Безопасность оборудования.  Снижение риска для здоровья
от опасных веществ, выделяемых
оборудованием. Часть 1. Основные положения и технические требования 
	

	1. 
	
	разделы 5 – 8
ГОСТ 14254-96
(МЭК 529-89) 
	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) 
	

	1. 
	
	разделы 4 – 6 
ГОСТ 30691-2001 
(ИСО 4871-96) 
	Шум машин.  Заявление и контроль значений шумовых характеристик 
	

	1. 
	
	разделы 5 и 6 
ГОСТ ЕН 349-2002  

	Безопасность машин. Минимальные расстояния для предотвращения защемления частей человеческого тела
	

	1. 
	
	раздел 5
ГОСТ ЕН 418-2002 

	Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функции.
Принципы проектирования 
	

	1. 
	
	ГОСТ ЕН 563-2002  
 
	Безопасность машин. Температуры касаемых поверхностей. Эргономические данные для установления предельных величин горячих поверхностей 
	

	1. 
	
	ГОСТ ЕН
894-2-2002 

	Безопасность машин. Эргономические требования
по конструированию средств отображения информации 
и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации 
	

	1. 
	
	ГОСТ ЕН 953-2014 
 
	Безопасность машин. Защитные устройства. Общие требования по конструированию и
изготовлению неподвижных
и перемещаемых устройств
	

	1. 
	
	раздел 4
ГОСТ ЕН
1005-2-2005

	Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 2. Составляющая ручного труда при работе с машинами и механизмами
	

	1. 
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002 

	Безопасность машин. Предотвращение неожиданного
пуска 
	

	1. 
	
	ГОСТ ЕН 1088-2002 

	Безопасность машин. Блокировочные устройства, связанные с защитными устройствами. Принципы 
конструирования и выбора 
	

	1. 
	
	раздел 4 
ГОСТ ЕН
1760-1-2004 

	Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие
на давление. Часть 1. Основные
принципы конструирования 
и испытаний ковриков и полов, реагирующих на давление 
	

	1. 
	
	разделы 4 и 5 
ГОСТ ЕН 1837-2002 
	Безопасность машин.
Встроенное освещение машин 
	

	1. 
	
	разделы 4 и 7 
ГОСТ 30860-2002 (ЕН 842:1996, 
ЕН 981:1996) 

	Безопасность машин. Основные характеристики оптических 
и звуковых сигналов опасности.
Технические требования
и методы испытаний 
	

	1. 
	
	разделы 5 – 7
ГОСТ 31193-2004 
(ЕН 1032:2003) 
	Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Общие требования 
	

	1. 
	
	разделы 4 – 7
ГОСТ Р МЭК
60204-1-2007

	Безопасность машин. Электрооборудование машин 
и механизмов. Часть 1. Общие требования 
	

	1. 
	
	разделы 4 – 7
ГОСТ Р ИСО
14122-3-2009

	Безопасность машин. 
Средства доступа к машинам стационарные. Часть 3. Лестницы и перила
	

	1. 
	
	разделы 4 – 6
ГОСТ Р ИСО
14122-4-2009

	Безопасность машин. 
Средства доступа к машинам стационарные. Часть 4. Лестницы вертикальные 
	

	1. 
	
	разделы 3 – 9
ГОСТ Р ИСО
14738-2007

	Безопасность машин. Антропометрические
требования при проектировании рабочих мест машин 
	

	1. 
	
	разделы 3 и 4
ГОСТ Р ИСО
15534-1-2009

	Эргономическое проектирование    машин для обеспечения  безопасности. Часть 1. Принципы определения размеров проемов для доступа всего тела человека внутрь машины 
	

	1. 
	
	разделы 3 и 4
ГОСТ Р ИСО
15534-2-2009

	Эргономическое проектирование    машин для обеспечения  безопасности. Часть 2. Принципы определения размеров отверстий доступа
	

	1. 
	
	разделы 3 и 4
ГОСТ Р ИСО
15534-3-2009

	Эргономическое проектирование    машин для обеспечения  безопасности. Часть 3. Антропометрические данные
	

	1. 
	
	разделы 4 – 6, 8 и 9
СТБ ИСО
13849-1-2005

	Безопасность машин. Элементы безопасности систем
управления. Часть 1. Общие принципы конструирования 
	

	1. 
	
	СТБ ISO 13857-2010
	Безопасность машин. Безопасные  расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей
от попадания в опасную зону 
	

	1. 
	
	СТБ ИСО 
14122-1-2004 
	Безопасность машин.
Средства доступа к механизмам постоянные. Часть 1. Выбор постоянных средств доступа между двумя уровнями 
	

	1. 
	
	СТБ ИСО 
14122-2-2004
	Безопасность машин.
Средства доступа к механизмам постоянные. Часть 2. Рабочие платформы и проходы 
	

	1. 
	
	СТБ ISO 14159-2011
	Безопасность машин. Гигиенические требования к конструкции машин
	

	1. 
	
	СТБ МЭК 
60204-31-2006   
	Безопасность машин. Электрооборудование машин
и механизмов. Часть 31. Дополнительные требования
безопасности и требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам
и системам
	

	1. 
	
	СТБ IEC 
60335-1-2013
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования
	

	1. 
	
	СТБ МЭК 
61310-1-2005 
	Безопасность машин. Индикация,   маркировка и запуск. Часть 1. Требования к визуальным,
звуковым и осязаемым сигналам 
	

	1. 
	
	СТБ МЭК 
61310-2-2005   
	Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 2. Требования к маркировке 
	

	1. 
	
	СТБ МЭК 
61310-3-2005 
	Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 3. Требования к размещению
и функционированию органов управления 
	

	1. 
	
	СТ РК МЭК 
61310-1-2008
	Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 1. Требования  к визуальным, звуковым и осязаемым сигналам
	

	1. 
	
	СТ РК МЭК 
61310-2-2008
	Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 2. Требования  к  маркировке
	

	1. 
	
	раздел 3
СТБ ЕН 547-1-2003 
	Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 1. Основные  принципы для определения  размеров прохода для доступа  человека всем телом к рабочим местам у машин 
	

	1. 
	
	СТБ ЕН 547-2-2003 
	Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 2. Основные  принципы для определения размеров отверстий доступа отдельными частями тела 
	

	1. 
	
	СТБ ЕН 547-3-2003 
	Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 3. Антропометрические данные 
	

	1. 
	
	СТБ ЕН 574-2006 
	Безопасность машин. Устройство управления двуручное.
Принципы конструирования 
	

	1. 
	
	разделы 4 и 5
СТБ ЕН 614-1-2007 
	Безопасность машин. Эргономические принципы проектирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы 
	

	1. 
	
	СТБ ЕН 614-2-2005
	Безопасность машин. Эргономические принципы
проектирования. Часть 2. Взаимосвязь между компоновкой машин и рабочими заданиями 
	

	1. 
	
	СТБ ЕН 894-1-2003 
	Безопасность машин. Эргономические требования
к оформлению индикаторов 
и органов управления.
Часть 1. Общие руководящие принципы при взаимодействии оператора с индикаторами
и органами управления 
	

	1. 
	
	СТБ ЕН 894-3-2003
	Безопасность машин. Эргономические  требования 
к оформлению индикаторов
и органов управления.
Часть 3. Органы управления 
	

	1. 
	
	СТБ ЕН 999-2003 

	Безопасность машин. Расположение
предохранительных устройств 
с учетом скорости приближения частей тела человека 
	

	1. 
	
	СТБ ЕН 1005-3-2005       
	Безопасность машин. Физические характеристики человека. 
Часть 3. Рекомендуемые значения физических усилий человека при работе с машинами 
	

	1. 
	
	СТБ ЕН 1299-2006 
	Колебания и удары механические.
Виброизоляция машин.
Указания по изоляции источников колебаний 
	

	1. 
	
	СТБ ЕН 
12198-1-2003
	Безопасность машин. Оценка 
и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин. 
Часть 1. Общие принципы 
	

	1. 
	
	СТБ ЕН 13478-2006
	Безопасность машин.
Противопожарная защита
	

	1. 
	
	разделы 4 и 5
ГОСТ 12.1.001-89 

	Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности 
	

	1. 
	
	раздел 2 
ГОСТ 12.1.002-84 

	Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты.
Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах 
	

	1. 
	
	разделы 2 – 4
ГОСТ 12.1.003-83 

	Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
	

	1. 
	
	разделы 2 – 4, приложение 7
ГОСТ 12.1.004-91  
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
	

	1. 
	
	разделы 2 – 5
ГОСТ 12.1.005-88 
	Система стандартов безопасности  труда. Общие санитарно-гигиенические требования 
к воздуху рабочей зоны 
	

	1. 
	
	разделы 2 – 4
ГОСТ 12.1.007-76 

	Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности 
	

	1. 
	
	разделы 2 – 6 
ГОСТ 12.1.010-76

	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность.
Общие требования 
	

	1. 
	
	разделы 4 и 5
ГОСТ 12.1.012-2004

	Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования 
	

	1. 
	
	ГОСТ 12.1.018-93

	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность
статического электричества. 
Общие требования 
	

	1. 
	
	ГОСТ 12.1.019-2009
	Система безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
	

	1. 
	
	разделы 2 – 6 
ГОСТ 12.1.030-81 

	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность.
Защитное заземление, зануление
	

	1. 
	
	разделы 3 – 5
ГОСТ 12.1.040-83 

	Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения
	

	1. 
	
	раздел 2
ГОСТ 12.2.003-91 

	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности 
	

	1. 
	
	раздел 3 
ГОСТ 12.2.007.0-75 

	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
	

	1. 
	
	разделы 3 и 4 
ГОСТ 12.2.032-78 

	Система стандартов безопасности  труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
	

	1. 
	
	разделы 3 и 4 
ГОСТ 12.2.033-78 

	Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования 
	

	1. 
	
	разделы 2 – 6 
ГОСТ 12.4.040-78 

	Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным 
оборудованием. Обозначения 
	

	1. 
	
	разделы 3 – 5 
ГОСТ 12.2.049-80 

	Система стандартов безопасности труда. Оборудование 
производственное. Общие эргономические требования 
	

	1. 
	
	разделы 1 – 3 
ГОСТ 12.2.051-80 

	Система стандартов безопасности труда. Оборудование технологическое ультразвуковое.
Требования безопасности 
	

	1. 
	
	разделы 1 – 4 
ГОСТ 12.2.052-81

	Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее
с газообразным кислородом.
Общие требования безопасности 
	

	1. 
	
	ГОСТ 12.2.061-81 

	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам 
	

	1. 
	
	ГОСТ 12.2.062-81 

	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное.
Ограждения защитные 
	

	1. 
	
	разделы 2 и 3  
ГОСТ 12.2.064-81 

	Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием.
Общие требования безопасности
	

	1. 
	
	раздел 3 
ГОСТ 12.2.098-84 

	Система стандартов безопасности труда. Кабины звукоизолирующие.
Общие требования 
	

	1. 
	
	ГОСТ 12.3.002-2014
	Система безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
	

	1. 
	
	разделы 5 – 9
ГОСТ Р
12.4.026-2001
	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные,  знаки безопасности  и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
	

	1. 
	
	ГОСТ Р 51338-99
	Безопасность машин. Снижение риска для здоровья от вредных веществ, выделяющихся при эксплуатации машин. Часть 1. Основные положения
для изготовителей машин
	

	1. 
	
	ГОСТ Р 55068-2012
	Трубы и детали трубопроводов из композитных материалов на основе эпоксидных связующих, армированных стекло- и базальтоволокнами. 
Технические условия
	

	[bookmark: Par3173]III. Стандарты группы C

	4. Оборудование горно-шахтное

	1. [bookmark: Par3261]
	статьи 4 и 5, 
приложения 1 и 2

	СТ СЭВ 3432-81

	Комбайны угольные. 
Общие требования безопасности 
	

	1. 
	
	СТ СЭВ 4332-84 

	Комбайны очистные угольные
и проходческое оборудование. Требования к освещению 
	

	1. 
	
	ГОСТ 12.2.010-75 

	Система стандартов безопасности  труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности 
	

	1. 
	
	ГОСТ 12.2.030-2000 

	Система стандартов безопасности  труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы.
Методы испытаний 
	

	1. 
	
	ГОСТ 12.2.106-85 
	Система стандартов безопасности труда. Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных
ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки 
	

	1. 
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	Система стандартов безопасности труда. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности
	

	1. 
	
	раздел 4
ГОСТ 7828-80 
	Лебедки проходческие.
Технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 3
ГОСТ 15035-80 
	Лебедки подземные скреперные.    Технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 3
ГОСТ 15850-84 
	Парашюты шахтные для клетей. Технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 3
ГОСТ 15851-84 
	Устройства подвесные для шахтных клетей. Технические условия 
	

	1. 
	
	ГОСТ 17770-86 

	Машины ручные. Требования
к вибрационным характеристикам 
	

	1. 
	
	раздел 5
ГОСТ 26698.1-93     

	Станки для бурения взрывных скважин на открытых горных работах. Общие технические условия
	

	1. 
	
	раздел 5
ГОСТ 26698.2-93
	Станки буровые подземные.
Общие технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 4
ГОСТ 26699-98  

	Установки бурильные шахтные. Общие технические
требования и методы испытаний
	

	1. 
	
	раздел 5
ГОСТ 26917-2000 

	Машины погрузочные шахтные.  Общие технические требования
и методы испытаний 
	

	1. 
	
	ГОСТ 26980-95 

	Экскаваторы одноковшовые. Общие технические условия 
	

	1. 
	
	ГОСТ 27038-86 

	Комплексы механизированные забойные. Общие требования безопасности 
	

	1. 
	
	ГОСТ 27039-86 

	Конвейеры шахтные скребковые передвижные. Общие требования безопасности
	

	1. 
	
	ГОСТ 28600-90  

	Комбайны очистные. 
Основные параметры и размеры.
Общие технические требования
	

	1. 
	
	ГОСТ 28628-90   

	Конвейеры шахтные ленточные. Общие технические условия 
	

	1. 
	
	подраздел 4.8 
ГОСТ Р 50703-2002  

	Комбайны проходческие 
со стреловидным исполнительным органом. Общие технические
требования и методы испытаний
	

	1. 
	
	раздел 6
ГОСТ Р 52018-2003
	Бадьи проходческие. 
Технические условия
	

	1. 
	
	пункт 4.9 раздела 4
ГОСТ Р 52218-2004  

	Лебедки проходческие.
Общие технические требования
и методы испытаний
	

	1. 
	
	раздел 6
ГОСТ Р 53649-2009   

	Комбайны очистные. 
Общие технические требования.
Методы испытаний 
	

	5. Приспособления для грузоподъемных операций

	1. [bookmark: Par3409]
	статьи 4 и 5, 
приложения 1 и 2

	ГОСТ 25996-97
(ИСО 610-90) 

	Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования.
Технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 5,
приложение Б
ГОСТ 30441-97 
(ИСО 3076-84) 
	Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности Т(8).
Технические условия 
	

	1. 
	
	ГОСТ EN 
818-7-2010 

	Цепи короткозвенные грузоподъемные. Требования безопасности. Часть 7. Цепи калиброванные. 
Класс Т (типы T, DAT и DT) 
	

	1. 
	
	ГОСТ EN 
818-1-2011

	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 1. Общие требования к приемке
	

	1. 
	
	ГОСТ EN 
818-2-2011 

	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 2. Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 8
	

	1. 
	
	ГОСТ EN 
818-3-2011 

	Цепи стальные из круглых  коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 3. Цепи стальные нормальной точности 
для стропальных цепей класса 4 
	

	1. 
	
	ГОСТ EN 
818-4-2011 

	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 4. 
Стропальные цепи класса 8
	

	1. 
	
	ГОСТ EN 
818-5-2011 

	Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 5. 
Стропальные цепи класса 4
	

	1. 
	
	СТБ ЕН 1677-1-2005 
	Детали средств строповки. Безопасность. Часть 1. Кованые детали, класс прочности 8 
	

	1. 
	
	СТБ ЕН 1677-2-2005 
	Детали средств строповки. Безопасность. Часть 2. Кованые крюки с предохранительным замком, класс прочности 8 
	

	1. 
	
	СТ РК ISO 
1835-2012
	Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности М(4) для цепных стропов
	

	1. 
	
	ГОСТ 14110-97
	Стропы многооборотные полужесткие. Технические условия
	

	1. 
	
	ГОСТ 24599-87
	Грейферы канатные для наволочных грузов. Общие технические условия
	

	1. 
	
	ГОСТ 25032-81
	Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования
	

	1. 
	
	ГОСТ 25573-82
	Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия
	

	1. 
	
	раздел 5
ГОСТ 30188-97 
	Цепи грузоподъемные калиброванные высокопрочные. Технические условия 
	

	1. 
	
	ГОСТ Р 54889-2012
	Стропы многооборотные полужесткие. Технические условия
	

	[bookmark: Par3454]6. Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные

	1. 
	статьи 4 и 5, 
приложения 1 и 2

	ГОСТ ИСО 
7752-5-95

	Краны мостовые и козловые. Органы управления. Расположение и характеристики 
	

	1. 
	
	ГОСТ 27551-87 
(ИСО 7752-2-85)

	Краны стреловые самоходные. 
Органы управления.
Общие требования
	

	1. 
	
	ГОСТ 27913-88 
(ИСО 7752-1-83) 

	Краны грузоподъемные.
Органы управления. Расположение и характеристики. Общие принципы 
	

	1. 
	
	ГОСТ 30934.1-2002 
(ИСО 9928-1:1990)

	Краны грузоподъемные. Руководство по эксплуатации крана. Часть 1. Общие положения 
	

	1. 
	
	ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006)
	Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска
	

	1. 
	
	ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010)

	Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности  к устройству и установке
	

	1. 
	
	ГОСТ Р 55555-2013 
(ИСО 9386-1:2000)

	Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. 
Часть 1. Платформы подъемные
с вертикальным перемещением
	

	1. 
	
	ГОСТ Р 55556-2013 
(ИСО 9386-2:2000)

	Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности.
Часть 2. Платформы подъемные
с наклонным перемещением
	

	1. 
	
	СТБ EN 
12385-1-2009
 
	Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 1. Общие требования 
	

	1. 
	
	СТБ EN 
12385-2-2009 
	Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 2. Термины и определения, обозначения и классификация
	

	1. 
	
	СТБ EN 
12385-3-2009 
	Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 3. Информация 
по использованию и уходу 
	

	1. 
	
	СТБ EN 
12385-4-2009 
	Канаты проволочные стальные.   Безопасность. Часть 4. Многопрядные канаты общего назначения для подъема грузов 
	

	1. 
	
	СТБ EN
12385-10-2009 
	Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 10. Канаты спиральной свивки общего применения 
	

	1. 
	
	СТБ EN 
13411-2-2006 
	Концевая заделка стальных канатов. Безопасность. Часть 2. Заплетка канатных строп 
	

	1. 
	
	СТБ EN 
13411-3-2009 
	Концевая заделка стальных канатов. Безопасность. Часть 3. Зажимы стопорные и запрессовка 
	

	1. 
	
	СТБ EN 
13411-4-2009 
	Концевая заделка стальных канатов. Безопасность. Часть 4. Заливка металлом или пластмассами 
	

	1. 
	
	СТБ EN 
13411-5-2009 
	Концевая заделка стальных канатов. Безопасность. Часть 5. Концевая заделка канатов скобой 
	

	1. 
	
	СТ РК EN 
13411-3-2012
	Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 3. Кольца и кольца безопасности
	

	1. 
	
	СТ РК EN 
13411-5-2012
	Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 5. Зажимы проволочных канатов с U-образными болтами
	

	1. 
	
	СТ РК ISO  
14518-2013
	Краны грузоподъемные. Требования к испытательной нагрузке
	

	1. 
	
	СТ РК ИСО 
8686-1-2010
	Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 1. Общие положения
	

	1. 
	
	СТ РК ИСО 
8686-2-2010
	Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 2. Самоходные краны
	

	1. 
	
	СТ РК ИСО 
8686-3-2010
	Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 3. Башенные краны
	

	1. 
	
	СТ РК ИСО 
8686-4-2010
	Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 4. Консольные краны
	

	1. 
	
	СТ РК ИСО 
8686-5-2010
	Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 5. Мостовые и портальные краны
	

	1. 
	
	ГОСТ 12.2.053-91

	Система стандартов безопасности труда. Краны-штабелеры.
Требования безопасности 
	

	1. 
	
	ГОСТ 12.2.058-81 

	Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации 
	

	1. 
	
	ГОСТ 12.2.071-90 

	Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные.
Краны контейнерные.
Требования безопасности 
	

	1. 
	
	ГОСТ 1451-77

	Краны грузоподъемные.
Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения 
	

	1. 
	
	раздел 2
ГОСТ 7075-80
	Краны мостовые ручные 
опорные. Технические условия 
	

	1. 
	
	ГОСТ 7352-88
	Краны козловые электрические. 
Типы
	

	1. 
	
	раздел 2
ГОСТ 7890-93
	Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 2
ГОСТ 13556-91
	Краны башенные строительные. Общие технические условия 
	

	1. 
	
	разделы 1 и 2
ГОСТ 19494-74
	Краны консольные стационарные поворотные ручные. Типы. Основные параметры и размеры
	

	1. 
	
	ГОСТ 19811-90
	Краны консольные электрические стационарные. Типы
	

	1. 
	
	пункты 2.6 – 2.13
ГОСТ 22045-89 

	Краны мостовые электрические 
однобалочные опорные. Технические условия 
	

	1. 
	
	разделы 2 и 3
ГОСТ 22827-85 
	Краны стреловые самоходные общего  назначения. Технические условия 
	

	1. 
	
	ГОСТ 24390-99
	Краны козловые электрические контейнерные. Основные параметры и размеры
	

	1. 
	
	ГОСТ 25032-81 
	Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования
	

	1. 
	
	ГОСТ 25546-82 

	Краны грузоподъемные.
Режимы работы 
	

	1. 
	
	ГОСТ 25835-83


	Краны грузоподъемные. Классификация механизмов
по режимам работы 
	

	1. 
	
	раздел 2
ГОСТ 27584-88

	Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия 
	

	1. 
	
	разделы 2 и 6
ГОСТ 28296-89 
	Краны мачтовые.
Требования безопасности 
	

	1. 
	
	раздел 2 (кроме
подпункта 2.4.3,
пунктов 2.7 – 2.10,
2.12 и 2.14)
ГОСТ 28433-90 
	Краны-штабелеры стеллажные.  Общие технические условия 
	

	1. 
	
	пункты 2.3 – 2.6,
2.9 и 2.11
ГОСТ 28434-90 
	Краны-штабелеры мостовые.
Общие технические условия 
	

	1. 
	
	ГОСТ 30321-95 

	Краны грузоподъемные. Требования  безопасности к гидравлическому оборудованию 
	

	[bookmark: Par3550]7. Конвейеры 

	1. 
	статьи 4 и 5,
приложения 1 и 2


	СТБ ЕН 620-2007 
	Оборудование и системы
для непрерывной погрузки.
Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов. 
Требования безопасности
и электромагнитной совместимости
	

	1. 
	
	ГОСТ 12.2.022-80 

	Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. 
Общие требования безопасности 
	

	1. 
	
	ГОСТ 12.2.119-88 

	Система стандартов безопасности  труда. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные.
Общие требования безопасности 
	

	1. 
	
	ГОСТ 2103-89 

	Конвейеры ленточные передвижные общего назначения. 
Технические условия
	 

	1. 
	
	раздел 5
ГОСТ 30137-95 

	Конвейеры вибрационные горизонтальные. 
Общие технические условия 
	

	[bookmark: Par3574]8. Тали электрические канатные и цепные

	1. 
	статьи 4 и 5, 
приложения 1 и 2

	разделы 4 и 5
ГОСТ 22584-96
	Тали электрические канатные. Общие технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 2
ГОСТ 28408-89
	Тали ручные и кошки.
Общие технические условия 
	

	[bookmark: Par4599][bookmark: Par4346][bookmark: Par4293][bookmark: Par4241][bookmark: Par3849][bookmark: Par3840][bookmark: Par3800][bookmark: Par3724][bookmark: Par3621][bookmark: Par3584]31. Машины для землеройных и мелиоративных работ, разработки 
и обслуживания карьеров

	1. 
	статьи 4 и 5, 
приложения 1 и 2

	ГОСТ ИСО
3164-2002

	Машины землеройные. Защитные устройства. Характеристика объема ограничения деформации
при лабораторных испытаниях 
	

	1. 
	
	ГОСТ ИСО
3450-2002 

	Машины землеройные. Тормозные системы колесных машин.
Требования к эффективности 
и методы испытаний
	

	1. 
	
	ГОСТ ИСО 
5006-3-2000 

	Машины землеройные. Обзорность
с рабочего места оператора.
Часть 3. Критерии
	

	1. 
	
	ГОСТ ISО
5010-2011 

	Машины землеройные.
Системы рулевого управления колесных машин 
	

	1. 
	
	ГОСТ ИСО 
6405-1-2000 

	Машины землеройные.
Символы для органов управления и устройств отображения информации. Часть 1. Общие символы 
	

	1. 
	
	ГОСТ ИСО 
6405-2-2000 

	Машины землеройные.
Символы для органов управления и устройств отображения информации. Часть 2. Специальные символы для машин, рабочего оборудования и приспособлений 
	

	1. 
	
	ГОСТ ИСО 
9244-2001

	Машины землеройные. Знаки безопасности и символические изображения опасности.
Основные принципы 
	

	1. 
	
	ГОСТ ИСО 
10263-4-2000 

	Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 4. Метод испытаний систем вентиляции, отопления и (или) кондиционирования  
	

	1. 
	
	ГОСТ ИСО 
10263-5-2000 

	Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. 
Часть 5. Метод испытаний системы оттаивания ветрового стекла 
	

	1. 
	
	ГОСТ ИСО 
10265-2013

	Машины землеройные. 
Гусеничные машины. Требования
к эффективности и методы испытаний тормозных систем 
	

	1. 
	
	ГОСТ ИСО 
10570-2013

	Машины землеройные. Устройство блокирующее шарнирно-сочлененной рамы. Технические требования 
	

	1. 
	
	ГОСТ ИСО
11112-2000 

	Машины землеройные. Сиденье оператора. Размеры  и технические требования 
	

	1. 
	
	ГОСТ ИСО
12508-2000   
 
	Машины землеройные. Рабочее место оператора и зоны обслуживания. Притупленность кромок 
	

	1. 
	
	ГОСТ ИСО 
12509-2000 
	Машины землеройные. Приборы световые, сигнальные, маркировочные и световозвращающие 
	

	1. 
	
	ГОСТ ИСО
10532-2000 
	Машины землеройные. Устройство буксирное. Технические требования 
	 

	1. 
	
	ГОСТ EN 
474-1-2013 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования 
	

	1. 
	
	ГОСТ EN 
474-3-2013 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 3. Требования к погрузчикам 
	

	1. 
	
	ГОСТ EN 
474-4-2013 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 4. Требования 
к экскаваторам-погрузчикам 
	

	1. 
	
	ГОСТ EN 
474-5-2013 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 5. Требования
к гидравлическим экскаваторам 
	

	1. 
	
	ГОСТ EN
474-10-2012 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 10. Требования к траншеекопателям 
	

	1. 
	
	ГОСТ 27250-97 
(ИСО 3411-95) 

	Машины землеройные. Антропометрические данные
операторов и минимальное рабочее пространство вокруг оператора 
	

	1. 
	
	ГОСТ 27258-87
(ИСО 6682-86) 
	Машины землеройные. Зоны комфорта и досягаемости
органов управления 
	

	1. 
	
	ГОСТ 30688-2000 
(ИСО 8643-97) 

	Машины землеройные. Гидравлические экскаваторы
и обратные лопаты-погрузчики. Устройство ограничения скорости опускания стрелы. Технические требования и методы испытаний 
	

	1. 
	
	ГОСТ 30697-2000 
(ИСО 10968-95) 
	Машины землеройные.
Органы управления оператора 
	

	1. 
	
	ГОСТ Р ИСО 
3449-2009

	Машины землеройные. Устройства защиты от падающих предметов. 
Лабораторные испытания
и технические требования
	

	1. 
	
	ГОСТ Р ИСО
3471-2009 

	Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании. 
Технические требования 
и лабораторные испытания 
	

	1. 
	
	ГОСТ Р ИСО 
12117-2009  

	Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании (TOPS)
для миниэкскаваторов. Лабораторные испытания и технические требования 
	

	1. 
	
	СТБ ISO 2867-2009 
	Машины землеройные.
Системы доступа 
	

	1. 
	
	СТБ ИСО 2860-2001 
	Машины землеройные. Минимальные размеры смотровых отверстий 
	

	1. 
	
	СТБ ИСО 3457-2006 
	Машины землеройные. Устройства защитные. Термины, определения
и технические требования 
	

	1. 
	
	СТБ ИСО 6683-2006 
	Машины землеройные.
Ремни безопасности и места
их крепления. Технические требования и методы испытаний 
	

	1. 
	
	СТБ EN 12643-2007 
	Машины землеройные. Машины пневмоколесные. Технические требования к системам рулевого управления
	

	1. 
	
	ГОСТ 12.2.130-91 

	Система стандартов безопасности труда. Экскаваторы одноковшовые.
Общие требования безопасности 
и эргономики к рабочему месту машиниста и методы их контроля 
	

	1. 
	
	раздел 3
ГОСТ 16469-79
	Экскаваторы-каналокопатели. Общие технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 5
ГОСТ 30067-93 

	Экскаваторы одноковшовые универсальные полноповоротные. 
Общие технические условия 
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	1. 
	
	раздел 2
ГОСТ 29168-91 
	Подъемники мачтовые грузовые строительные. Технические условия
	

	1. 
	
	разделы 3 – 12
ГОСТ Р
12.2.011-2012 

	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные.
Общие требования безопасности
	

	1. 
	
	ГОСТ Р 50906-96 

	Оборудование сваебойное.
Общие требования безопасности 
	

	1. 
	
	раздел 6
ГОСТ Р 50950-96 

	Погрузчики строительные фронтальные с телескопической стрелой. Общие технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 6
ГОСТ Р 51041-97 
	Молоты сваебойные.
Общие технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 6
ГОСТ Р 51363-99 

	Вибропогружатели 
и сваевыдергиватели. 
Общие технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 6
ГОСТ Р 51601-2000 

	Погрузчики строительные одноковшовые.
Общие технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 6
ГОСТ Р 51602-2000 
	Копры для свайных работ.
Общие технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 6
ГОСТ Р 51803-2001 

	Конвейеры строительные передвижные ленточные.
Общие технические условия 
	

	1. 
	
	СТБ 1208-2000
	Машины строительно-отделочные. Общие требования безопасности. Методы испытаний
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	1. 
	
	ГОСТ 10141-91 

	Мельницы стержневые
и шаровые. Общие технические требования 
	

	1. 
	
	раздел 3
ГОСТ 12367-85 

	Мельницы трубные помольных агрегатов. Общие технические условия 
	

	35. Дробилки

	1. 
	статьи 4 и 5, 
приложение 1 и 2
	ГОСТ ISO
21873-1-2013

	Машины и оборудование строительные. Передвижные дробилки. Часть 1. Терминология и технические условия поставки
	

	1. 
	
	ГОСТ ISO
21873-1-2013

	Машины и оборудование строительные. Передвижные дробилки. Часть 2. Требования безопасности 
	

	1. 
	
	ГОСТ 6937-91 

	Дробилки конусные.
Общие технические требования 
	

	1. 
	
	раздел 5
ГОСТ 7090-72 
	Дробилки молотковые однороторные. Технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 2а
ГОСТ 12375-70 
	Дробилки однороторные крупного дробления. Технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 6
ГОСТ 12376-71 

	Дробилки однороторные среднего 
и мелкого дробления.
Технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 6
ГОСТ 27412-93 
	Дробилки щековые. Общие технические условия 
	
	

	[bookmark: Par5100]36. Оборудование технологическое для лесозаготовки,
лесобирж и лесосплава

	1. 
	статьи 4 и 5, 
приложения 1 и 2

	разделы 5 – 12
ГОСТ ИСО
4254-4-2002 
	Лебедки трелевочные.
Требования безопасности 
	

	1. 
	
	раздел 5
ГОСТ ISO 
8083-2011

	Машины для леса. Устройства защиты от падающих предметов. Технические требования 
и методы испытаний
	

	1. 
	
	раздел 5
ГОСТ ISO 
8084-2011
	Машины для леса. Устройства защиты оператора. Технические требования и методы испытаний
	

	1. 
	
	раздел 5
ГОСТ ISO
11169-2011

	Тракторы лесопромышленные
и лесохозяйственные колесные, машины лесозаготовительные
и лесохозяйственные колесные. Требования к эффективности и 
методы испытаний тормозных систем
	

	1. 
	
	раздел 5
ГОСТ ISO
11512-2011

	Тракторы лесопромышленные
и лесохозяйственные гусеничные, машины лесозаготовительные
и лесохозяйственные гусеничные. Требования к эффективности
и методы испытаний тормозных систем
	

	1. 
	
	разделы 4 и 5
ГОСТ ISO
11850-2011
	Машины для леса самоходные. Требования безопасности
	

	1. 
	
	разделы 6 и 7
ГОСТ Р 54454-2011 (ИСО 19472:2006)
	Машины для леса. Лебедки. Определения, технические требования, требования безопасности 
	

	1. 
	
	СТБ ЕН 14861-2007 

	Машины лесозаготовительные. Машины самоходные.
Требования безопасности
	

	1. 
	
	раздел 4
ГОСТ 15594-80 
	Лесопогрузчики челюстные гусеничные перекидного типа. Технические условия 
	

	1. 
	
	раздел 6
ГОСТ Р 52291-2004 
	Погрузчики леса. Оборудование     рабочее манипуляторного типа. Общие технические условия 
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	1. 
	
	разделы 6 и 7
ГОСТ 31844-2012
(ISO 13535:2000)

	Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование подъемное. Общие технические требования
	

	1. 
	
	разделы 1 – 3
ГОСТ 12.2.041-79 

	Система стандартов безопасности труда. Оборудование буровое. Требования безопасности
	

	1. 
	
	разделы 1 – 3
ГОСТ 12.2.108-85
	Система стандартов безопасности труда. Установки для бурения геологоразведочных
и гидрогеологических скважин. Требования безопасности 
	

	1. 
	
	разделы 1 – 3
ГОСТ 12.2.125-91

	Система стандартов безопасности труда. Оборудование тросовое наземное. Требования
безопасности 
	

	1. 
	
	разделы 4 – 6
ГОСТ 12.2.232-2012

	Система стандартов безопасности труда. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности
	

	1. 
	
	ГОСТ 26698.1-93 

	Станки для бурения взрывных скважин на открытых горных работах. Общие технические условия
	

	1. 
	
	разделы 4 и 5
ГОСТ 26698.2-93 
	Станки буровые подземные. 
Общие технические условия 
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